
AKCESORIA

CLAMP 212 EC
Obejma mostkowa ze zintegrowanym uziemieniem do instalacji ATEX/ESD na wężach karbowanych

CLAMP 212 EC to obejma mostkowa ze zintegrowanym uziemieniem, opracowana specjalnie do
instalacji ATEX/ESD na wężach spiralnych karbowanych zewnętrznie. Sufiks EC (Electrically
Conductive) oznacza, że obejma zapewnia ciągłą ścieżkę przewodzącą od elektrycznie
przewodzącej warstwy węża do uziemionej struktury instalacji, co jest kluczowym warunkiem, aby
ładunki statyczne były odprowadzane, a nie gromadziły się w systemie transportowym. 24 wymiary z
zakresem zaciskania od 27 mm do 415 mm pokrywają zakres wymiarowy serii AIRDUC EC/AS.
Stosowana typowo w obszarach stref ATEX 21/22, gdzie ryzyko wybuchu pyłu wymaga
zintegrowanego połączenia z uziemieniem.
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Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki Obejma mostkowa ze zintegrowanym uziemieniem (przewodząca
elektrycznie)

Cięcie na wymiar Nie

SKU producenta 2122878

Normy i zgodność

REACH, RoHS
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Wymiary i zamawianie
Wąż jest dostępny w 24 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 27 mm do 415 mm. Każdy
rozmiar ma własny numer artykułu. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty
na wymiar.

Ø wewn.
[mm]

Ø zewn.
[mm]

Masa
[kg/m]

Nr artykułu

27 47 0,04 21200272878

35 55 0,05 21200352878

45 65 0,05 21200452878

55 75 0,05 21200552878

65 85 0,06 21200652878

75 95 0,06 21200752878

85 105 0,06 21200852878

95 115 0,07 21200952878

105 125 0,07 21201052878

115 135 0,07 21201152878

125 145 0,07 21201252878

135 155 0,07 21201352878

145 165 0,08 21201452878

155 175 0,08 21201552878

165 185 0,06 21201652878

175 195 0,06 21201752878

185 205 0,08 21201852878

195 215 0,09 21201952878

205 225 0,07 21202052878

245 265 0,13 21202452878

295 315 0,11 21202952878

315 335 0,09 21203152878

345 365 0,12 21203452878

395 415 0,13 21203952878

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.
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Inne serwisy internetowe Particulair
Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis
zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894
 
Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu
 
Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/clamp-212-ec/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje
pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.
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